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(> REVOLTON

OPIS KONSTRUKCJI RV 4X6/20°25°30°

Tylko osiem podpdér fundamentowych
potrzebnych do zamocowania jednego
stotu sktadajgcego sie z 24 moduty
niestandardowych rozmiarow.

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonywane
sg dla kazdego projektu oddzielnie
w zaleznosci od jej lokalizaciji.

Konstrukcja stalowa pokryta jest powtokg Magnelis®
CO sprawia, ze nie reaguje z aluminium i spetnia
surowe normy nawet w srodowisku C5-M.

Najlepsza powtoka dla konstrukcji solarnych (PV)
Gwarantowana trwatos¢ powtoki Magnelis

nawet do 25 |at

Efektywna ochrona przed korozjg w

przypadku posadowienia w ziemi

Efekt samoregeneracji krawedzi cietych

TuV NORD

PN-EN1090-1 + A1:2012

Magnelis® (¢



() REVOLTON

KONSTRUKCJA SYSTEMU RV 4X6/20°25°30°

—

N)




- REVOLTON

KONSTRUKCJA SYSTEMU RV 4X6/20°25°30°




_-

s
|

REVOLTON

WANSNE R EXNGIRFO NS \

REVOLTON Sp. z o.0.
ul. Ztota 7 lok.18
00-019 Warszawa
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